
Reinigung und Unterhalt Bierkeller

Was? Wie und wann? Wer?

Bierkeller So häufig, dass die Räume und Einrichtungen stets 
in einem hygienisch einwandfreien Zustand sind. 
Bier- und Getränkereste sind überall zu entfernen, 
um einer Schimmelbildung vorzubeugen.

Anlagenbetreiber 
oder Schankanla-
genreiniger

•	 Im Bierkeller muss besonders auf die Hygiene geachtet werden. 
Deshalb ist eine regelmässige (z. B. wöchentliche) Reinigung mit 
Desinfektionsreiniger zu empfehlen. Böden, Wände und Decken von 
Kühlräumen sind nass zu reinigen. Schimmelsporen verteilen sich 
nämlich durch die intensive Luftbewegung der Kühlung sehr schnell 
im ganzen Raum.

•	 Getränkereste vom Fasswechsel oder durch Lecks sind sofort zu 
entfernen. So vermeidet man den typischen Kellergeruch und eine 
vermehrte Schimmelbildung.

•	 Der Siphon (Geruchsverschluss) im Bodenablauf sollte immer mit 
Wasser gefüllt sein, damit weder Gase noch Schädlinge aus der Kana-
lisation in den Keller eindringen.

•	 Risse oder andere Schäden im Kellerboden sind durch den Haus-
eigentümer möglichst rasch auszubessern. Eindringendes Wasser 
beschädigt die Isolation.


