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TECHNISCHE ANMERKUNGEN

3.2 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

MASCHINENLEISTUNG Einheit ISO.G. 24(960)-6(240)
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit Bph 2800
Drehrichtung =
Minimalhdhe férderbarer Behélter mm 150
Maximalhéhe férderbarer Behalter mm 350
Hoéhe Férderband mm 1100
MASCHINE MOTOR
(VOTORE PRINCIPALE) L 2

GANGSBANDMOTO
NASTRO) o 0.75
ABSCHAUMER PUMPEN MOTOR i 0.12
MOTORE POMPA SCHIUMATORE) )
VAKUUMPUMPENMOTOR Ko 4
MOTORE POMPA YUOTO)
VERSCHLUSSBESCHICKERGSMOTOR Wi 0.75
MOTORE ALIMENTATORE TAPPI) ’
Kw 0.75
MOTORE REGOLAZIONE TAPPATORE )

Nominale Leistungsabgabe Kw 10

IN° ABFUELLVENTIL Nr. 24(960)

N° VERKORKERKOPF Nr. 6(240)
ENERGIEBEDARF Einheit ISO.G. 24(960)-6(240)
ruckluftversorgung bar ]

Stromspannung V 400

Frequenz Hz 50
hasen - 3
rdung - JA
ilfsspannung 24V DC
GERAUSCHPEGEL Einheit 1SO.G. 24(960)-6(240)

Gemessen folgende nach ISO 3746

Lp, akustischer Mittelwertpegel dB(A) 8

Lp, akustischer Mazimalwertpegel dB(A) gl

LWA, akustischer Pegelwert daBiA) | 0 -

MASSE UND ABMESSUNGEN Einheit 1SO.G. 24(960)-6(240)
Maschinengewicht Kg. 5200
Lange mm 1830
Breite {Bedienungsseite) mm 2905
Hohe mm 2366
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